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Důležitá upozornění

Při používání našich výrobků je nutné dodržovat 
zákony a předpisy v aktuálním znění platné  
v zemi, ve které jsou výrobky používány. 

Technická řešení vyobrazená v tomto prospektu 
vyplývají z momentální situace na stavbě. Nelze 
je proto považovat za obecně platná a závazná, 
obzvláště detaily kotvení či detaily vztahující se  
k bezpečnosti práce. Podléhají posouzení rizik 
zhotovitelem stavby. 

Pro zobrazení systémů je použita počítačová gra-
fika. Pro lepší srozumitelnost jsou tato vyobrazení 
i zobrazené detaily v určitých aspektech částečně 
omezené. Bezpečnostní prvky, které nejsou  

zobrazeny, musí být ve skutečnosti přesto  
k dispozici. Uvedené systémy nebo výrobky  
nemusí být k dispozici ve všech zemích. 

Bezpečnostní pokyny a údaje o zatížení je třeba 
přesně dodržovat. Změny a odchylky je nutné  
doložit zvláštním statickým posudkem.

Technické změny vyhrazeny.  
Omyly, chyby v zápisu a tisku vyhrazeny.

Přehled systému
	 36	 DUO jako stropní bednění

Standardní použití
	 38	 Systematické bednění  

ze zabezpečeného místa  
s malým množstvím dílů
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	 41	 Geometrické úpravy  
u stěn a sloupů

	 42	 Vytvoření vyložení a ochrany 
proti pádu z výšky u okrajů  
stropů

Příklady na stavbách
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	 50	 Systémové díly DUO
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Jedinečná vlastnost bednění

DUO – lehké univerzální bednění
Stěna + strop = jeden systém

DUO je možné nasadit jako

Bednění svislých stěn
■■ do výšky 5,40 m
■■ pro tloušťky stěn od 15 cm do 40 cm
■■ pro maximální tlak čerstvého betonu 50 kN/m² 

Stropní bednění
■■ do tloušťky stropní desky 30 cm

Sloupy
■■ s průměrem od 15 cm do 55 cm v modulu po 5 cm
■■ pro maximální tlak čerstvého betonu 80 kN/m² 
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Jedinečná vlastnost bednění
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Fokus

Nejnovější věda o materiálu
Technické polymery v bednění a lešení

Konzola PERI z kompozitního materiálu 
váží méně než 500 g.

Již několik let se výzkum a vývoj PERI zabývá výrobky z polymeru. 
V centru pozornosti je přitom praktické použití těchto materiálu ve 
stavebnictví. Vznikl kompozitní materiál na bázi polymerové matrice.

Výzkum materiálů ve fi rmě PERI se soustředí na technické polymery, které 
jsou velmi robustní a trvanlivé. Všechny aktivity ve vývoji se přitom zaměřují 
na konkrétní využití některých polymerů v bednicí a lešenářské technice. 
Tak vznikly např. jednoduché konzoly pro okraje stropů a další výrobky. 

Významný krok v používání těchto polymerů byl učiněn ve fi rmě PERI s vyvinutím 
novodobého, kompletního systému bednění z technických polymerů – DUO. 
Pro splnění aktuálních požadavků stavebního trhu byly vlastnosti systémových 
dílů DUO optimalizovány přidáním aditiv.

Surovinou pro výrobu konstrukčních dílů 
DUO jsou vlákna obalená polymery.
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Fokus

Nezávislé orgány potvrzují jedinečnou inovační sílu bednění DUO.  
Systém bednění získal od svého uvedení na trh již mnohá ocenění  
v různých zemích.

Ve Francii byla novinka firmy PERI vyznamenána cenou MAT D’OR. Specialista 
na komunikaci SAGERET, jeden z nejdůležitějších poskytovatelů informací ve 
stavební branži ve Francii, se dotázal na novinku 700 000 uživatelů internetu. 
Cenu pro nejlepší inovační výrobek „Best Innovation Product Award” získala 
novinka během veletrhu v Angole, kde byl tento systém poprvé představen na 
severoafrickém trhu. Během baumy CONEXPO INDIE 2016 přesvědčil systém 
kromě odborného publika také porotu, která výrobek v rámci „Conference on 
Maximizing CE Sector Opportunities“ vyznamenala cenou „Construction  
Opportunity Excellence Award”.

Přednosti technických polymerů

Minimální hmotnost
Ve srovnání s ocelí nebo dřevem je materiál velmi lehký.  
To zajišťuje rychlou práci s minimálním využitím jeřábu.

Vysoká odolnost proti vlhkosti
Technické polymery se nesmršťují, nebobtnají a nerezivějí. 
To činí jejich nasazení v bednění a lešení oproti dřevu a oceli 
velmi výhodným.

Vysoká flexibilita v produktovém designu
Při výrobě metodou vstřikování mohou být konstrukční  
díly tvořeny velmi flexibilně. To otevírá nové možnosti při  
navrhování tvarů jednotlivých dílů, které pak mohou  
splňovat více funkcí.

Proč je kompozitní materiál udržitelný

Výroba bez odpadu
Veškeré použité suroviny jsou zpracovány.  
Při výrobě nevzniká žádný odpad.

Optimální hmotnosti pro přepravu
Výrobky z materiálu na bázi technických polymerů jsou  
velmi lehké. To minimalizuje hmotnost i náklady na přepravu 
a s tím zároveň i emise.

100% recyklovatelnost
Všechny konstrukční díly lze používat opakovaně.  
Spotřebovaný materiál lze použít ve smyslu udržitelnosti  
k výrobě nových výrobků.
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Výhody systému

DUO
Univerzální lehké bednění 
pro stěny, základy, sloupy a stropy

Základní díly

Základními díly systému, kom-
pletně vyrobenými z materiálu 
na bázi technických polymerů, 
jsou panely DUO včetně pláště 
bednění a klipů DUO.

Univerzální nasazení

vysoký stupeň nasazení kon-
strukčních dílů díky fl exibilnímu 
bednění stěn, sloupů a stropů 
jedním systémem

Montáž bez pomoci jeřábu

vysoká produktivita a práce 
nezávislá na použití jeřábu 
vzhledem k malé hmotnosti

Snadná a rychlá montáž

rychlá práce díky jednoduchým 
pravidlům bednění a snadná mon-
táž a demontáž bez používání 
kladiva

DUO je systémové bednění nového 
typu, které vyniká malou hmotností 
a velmi snadnou manipulací. 
Inovativní není pouze použitý 
materiál, ale celková koncepce: 
s minimálním počtem různých 
systémových konstrukčních dílů 
lze efektivně a snadno osazovat 
bednění pro stěny, sloupy i stropy. 
DUO je optimálním řešením pro 
menší části staveb bez zvláštních 
požadavků na povrch betonu a 
sanační práce, při kterých není 
možné použít jeřáb.

Z inovativního kompozitního materiálu 
na bázi technických polymerů je kromě 
panelů s bednicím pláštěm vyrobena 
také většina příslušenství DUO. 
Tento nově vyvinutý materiál je lehký 
a zároveň velmi únosný a odolný.

V centru pozornosti vývojářů stála 
kromě materiálu především snadná 
manipulace se systémem bednění. 
Většina prací se systémem DUO se dá 
provádět bez použití nářadí a pracovní 
postup je snadno pochopitelný. Také 
uživatelé s malou znalostí systémových 
bednění mohou se systémem DUO 
pracovat rychle a efektivně. 

Použitím většiny systémových kon-
strukčních dílů na stěny, sloupy i stropy 
se zvyšuje i pracovní výkonnost. V ne-
poslední řadě snižuje DUO hlučnost na 
stavbě, což je velmi důležité především 
na stavbách umístěných v centrech 
měst.

Klip DUO je určen ke spojování panelů.  
Montáž nevyžaduje žádné nářadí.

Panely DUO jsou k dispozici s výškou 135 cm 
nebo 60 cm. S 6 různými šířkami panelů 
od 15 cm do 90 cm je možné vyrovnání 
v modulu po 15 cm. 
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